


Використовуйте тільки сумісні зарядні пристрої. 
Адаптер не входить в комплект поставки і купується 
окремо.
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Підключення Підключення 
до зовнішньої антени

1. Винесіть зовнішню антену на вулицю, та надійно 
закріпіть її на вертикальній поверхні або мачті.

2. Під'єднайте два кабелі до антени з однієї сторони, 
та до антенних перехідників з іншої, використовуючи 
кабельні конектори.

3. Під'єднайте кабель до пристрою через антенні 
перехідники типу CRC9.

4. Налаштуйте антену за допомогою WEB UI. Для 
цього відкрийте браузер та введіть в адресному рядку 
- 192.168.8.1, перейдіть за посиланням.

5. Налаштовуйте антену відповідно рівням сигналу, 
що відображаються на головній сторінці.

Зовнішній вигляд
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Щоб вимкнути мобільний Wi-fi роутер: витягніть 
його з USB порту пристрою, до якого він підключений.

Щоб відновити заводські налаштування: у процесі 
включення пристрою натисніть та утримуйте кнопку 
скидання налаштувань (Reset). Коли всі індикатори 
почнуть блимати, скидання налаштувань буде 
завершено. 

Індикатор мережі

СМС повідомлення

Стан Wi-Fi

Роз'єми для підключення зовнішньої антени 
для посилення сигналу (тип CRC9)

SIM лоток

Кнопка RESET

1. Що робити, якщо індикатор рівня сигналу на 
пристрої горить червоним і немає доступу в 
Інтернет?
   ● Переконайтеся, що використовується правиль-
ний формат SIM-карти та SIM-карта коректно 
встановлена.
   ● Переконайтеся, що на рахунку SIM-карти 
достатньо коштів. Якщо використовується нова 
SIM-карта, переконайтеся, що вона підтримує доступ 
до Інтернету. Дізнайтесь у мобільного оператора, чи 
потрібні додаткові налаштування.
   ● Переконайтесь, що зовнішня антенна (якщо 
використовується) коректно працює та правильно 
під'єднана. 
   ● Переконайтесь, чи дозволяє покриття оператора 
підключитися до мережі.
   ● Якщо проблема не вирішена, відновіть заводські 
налаштування пристрою та повторіть спробу.

Поради
2. Що робити, якщо індикатор рівня сигналу на 
пристрої  горить жовтим, рівень сигналу слабкий 
або швидкість мережі низька? 
   ● Розмістіть пристрій ближче до вікна або на 
відкрите місце.
   ● Підключіть зовнішню антену. 
   ● Якщо проблема не вирішена, відновіть заводські 
налаштування пристрою і повторіть спробу.

3. Що робити, якщо пристрій не підключається 
до WiFi:
   ● Переконайтесь що пароль введено вірно.
   ● Спробуйте перезавантажити роутер та ваш 
пристрій.     
   ● Переконайтесь, що налаштування роутеру 
не блокують пристрій. 
   ● Переконайтесь, що відстань між роутером 
і пристроєм не більше 15 метрів і відсутні перешкоди.

Увага! 

Не розбирайте пристрій. Якщо пристрій пошкоджено, 
кабелі живлення не ізольовані або пошкоджена 
ізоляція, перед від'єднанням живлення не торкайтесь 
пристрою. 
Усі бездротові пристрої передачі даних створюють 
перешкоди, які можуть впливати на інші пристрої, 
розташовані неподалік. 
Пристрій повинен бути з'єднаний тільки кваліфікова-
ним персоналом. 

Інструкція з безпеки
 
Цей розділ містить інформацію про те, як безпечно 
працювати з пристроями. Дотримуючись цих вимог 
та рекомендацій, ви уникнете небезпечних ситуацій. 
Ви повинні уважно прочитати ці інструкції та чітко 
дотримуватися їх, перш ніж керувати пристроєм! 
Номінальна напруга 5 В 500 мА постійного струму.
Щоб уникнути механічних пошкоджень, рекомендуєть-
ся транспортувати пристрій у протиударну упаковку. 

Повідомлення містить інформацію про те, як 
керувати E8372 безпечно. Дотримуючись цих 
вимог та рекомендацій, ви уникнете небезпечних 
ситуацій. Ви повинні прочитати це уважно 
дотримуйтесь інструкцій строго перед початком 
роботи з пристроєм! 

Безпека 
Програмування потрібно виконувати за допомогою ПК 
(перший клас безпеки) або ноутбуком (другий клас 
безпеки). 
Пристрій чутливий до води та вологості. 
Будь-яке встановлення та / або поводження під час 
грози заборонено. 

Перед використанням пристрій слід розміщувати 
таким чином, щоб його світлові індикатори були 
видимі, що відображає стан роботи пристрою. 
Пристрій призначений для установки в зоні 
обмеженого доступу, недоступного оператору. 
Всі пов'язані пристрої повинні відповідати вимогам  
стандартів ДСТУ EN 62368-1:2017  і ДСТУ EN 
62311:2014.
Пристрій не призначений як навігаційний пристрій 
для човнів. 
Рівень сигналу пристрою залежить від середовища, 
в якому він працює. У випадку, якщо пристрій починає 
працювати не ефективно, зверніться до кваліфікова-
ного персоналу, щоб відновити цей пристрій. 
Ми рекомендуємо передати його на ремонт. 
У пристрої немає взаємозамінних частин.
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